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Carte du trafic routier des routes nationales

Anzahl Motorfahrzeuge
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. Chantier ASTRA Bridge




@ Comparaison des chantiers
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Chantier

(]
ASTRA Bridge
@hantier traditionnel A Baustelle

Traditionelle

/k Baustelle

Longueur @ 6 km Longueur 1.5 km
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Signalisation temporaire
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Longueur du chantierenv. 16350 m




Gestion du trafic

ﬁm——g;g—m

$@+ | x 1O




Information trafic

Objectif > Arréter les véhiculessurl 6 aut or out e

Panneaux a messages variables pres de Kirchberg & Kriegstetten

Wianeen af

F 1 min , :




Evaluation perte de temps de trajet

De Kirchberg a Luterbach (17:00h):

——— Durée effective du trajet

— Durée moyenne du trajetsans| 6 i n fd QA $ BRiye

Durée estimée du trajetsans| 6 i n f d QA 3 BRdge

+ 3 minutes de trajet

+ 5 minutes de trajet

+ 7 minutes de trajet

1

16 min (sans ASTRA Bridge) =
18 min .
21 min
0 23 min =
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U Variation des temps de trajet

Fahrzeiten am Freitag, 16. August 2024 Temps de trajet le vendredi 16 aolt 2024

Tagesstunde
Phase avant ASTRA Bridge Heures 0000 | 01:00 | 0200 | 03:00 | 04:00 | 0500 | D600 | OV:00 | D800 | 0900 | 1000 [ 11:00 | 1200 | 13:00 | 1400 | 1500 | 16:00 | 17:00 | 1800 | 1900 | 20:00 | 21:00 | 2200 | 23:00
Phase vor ASTRA Bridge Referenzzeiten [min] g 9 9 g9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 11 10 9 9 9 9
Phase mit ASTRA Bridge Effektive Fahrzeiten [min] 1 12 11 10 10 10 11 11 11 11 11 12 15 17 16 14 13 13 11 11 10 10 10 10
Phase avec ASTRA Bridge
‘Verfmderung 0ol Referenzzeit [min] | 2 ‘ 3 ‘ 2 | 1 ‘ 1 | 1 | 2 ‘ 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | A | 7 | 6 | 3 | 1 ‘ 0 | 1] ‘ 1 ‘ 1 | 1 ‘ 1 ‘ 1

Tagesbewertung: O Verkehrsiberlastung (u.a. hoher Schwerverkehrsanteil)
Evaluation quotidienne: Surcharge de trafic (entre autres forte proportion de camions)

Fahrzeiten am Freitag, 23. August 2024 Temps de trajet le vendredi 23 aolt 2024

Tagesstunde
; Heures 0000 | 01:00 | 0200 ( 0300 | 04:00 | O5:00 | D600 | O7.00 | D800 | 0900 | 1000 | 11:00 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 19:00 | 20000 | 21:00 | 22200 | 23.00
Phase avant ASTRA Bridge : - . : : 2 - : : - - : - - - = : - . . . - - -
Phase vor ASTRA Bridge Referenzzeiten [min] g 9 9 g9 9 ] 2] 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 11 10 9 9 9 9
Phase mit ASTRA Bridge Effektive Fahrzeiten [min] 1" 10 10 10 10 10 11 1 11 11 12 13 14 15 16 15 14 13 1" 11 10 10 10 10
Phase avec ASTRA Bridge . N o
‘\aeranderung 0ol Referenzzeit [min] | 2 ‘ 1 ‘ 1 | 1 ‘ 1 | 1 | 2 ‘ 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 ‘ 0 | 1] ‘ 1 ‘ 1 | 1 ‘ 1 ‘ 1

Tagesbewertung: O VerkehrslUberlastung (u.a. hoher Schwerverkehrsanteil)
Evaluation quotidienne:  Surcharge de trafic (entre autres forte proportion de poids-lourds)

Referenzzeiten [min] = Temps de référence en min
Effektive fahrzeiten [min] = Temps effectif du trajet en min
Veranderung ggu Referenzzeit [min] = Variation par rapport au temps de référence en min.



U Variation des temps de trajet

Jours verts:
Jours jaunes:

\Y

\Y

Jours oranges:
Jours rouges:

otaljoursd 01 nt er v

‘age grun:
‘age gelb:
‘age orange:
‘age rot:

@age Tiotal im Einsatz:

93 (67%)
26 (19%)
2 (9%)

I (6%)
139







« La circulation sur le pont du chantier s'est
déroulée sans probleme. Les embouteillages
sur ce trongon n'étaient

pas dus au pont, mais a la congestion

generale du trafic. La police constate que
| OASTRA bri dge fonct

Boris Boss
Chef du service Circulation

POLIZEI
KANTON
SOLOTHURN






Montage en deux nuits Film 5 min




@ Construction

< 53.5m 25m

100m de zone de travail
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Composants

Cale de rampe

Fabrication spéciale :

18 pieces par rampe (9 a gauche et 9 a droite)
TOle perforée vulcanisée en acier chromeé, 6 mm
Caoutchouc EPDM 80 +/- 5° Shore

Vissable et remplacable

Différentes longueurs disponibles




Composants

Véhicule supplémentaire (une piece chacun)

MAB

/Element 3

Element2 .

Pente 1.25%
16.4 tonnes

Element 1~



¢ Composants

Rampe inferieure (2 pieces)

Pente 1.25%
23.2 tonnes
chacune




@ Composants

Pente 6.1%
56.7 tonnes
chacune




Composants
Portail (18 pieces)

33 tonnes

Glissiere

(voie logistique)
Leitschranke
(Logistikspur)

Palier lisse - élastomere
Elastomer-Gleitlager

i

Hebevorrichtung
Abstitzplatte flr

Transport
Dispositif de levage

Plaque d'appuipour  Abstiitzplatten 1.04 m?2

le transport . :
g Gummi beschichtet
Plagues d'appui 1.04 m2 revétues de caoutchouc




¢ Composants

Moteur diesel Deutz (22 pieces)

o
N



¢ Composants

Boitier de commande (22 pieces)
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¢ Composants
Hydraulique
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¢ Composants
Plague d 6 ap p u i

Défi technique :

- Pas d'empreintes permanentes dans le revétement
- Pas de dommages au revétement !

-Pas doéeffondrement dans

Caracteristiques :

- Isolation en caoutchouc de 15 mm

- Embase inclinable dans toutes les directions
jusgqu'a 3°

- Dimensions maximales de la surface : 1,04 m2

- Capacité de charge : 55 tonnes

28




Composants

Segments intermédiaires (19 pieces)

| * Anschlagpunkte 45t Pneukran
18 tonnes -
3 pieces a 6 tonnes Pointd 6 a n c45 a@rue sur pneus

Verbindungsbolzen

Einklappbare
Boulon de raccordement Pritschenstltzen (Lagerung)

Supports de plateau rabattables
(stockage)



30

¢ Composants

Glissieres

Leitschrankenstlitze klappbar
(far Transporthéhe 4.00m notwendig)

Support de glissiere rabattable
(nécessaire pour une hauteur
de transport de 4.00m)

Protection antichute 105cm
Absturzsicherung 105cm

Récepteur GPS
GPS Empfanger




¢ Composants
Cabine de pilotage (2 pieces)




¢ Composants

Tapis antibruit

Réduction d 6 e B décibels

32
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Composants

Eclairage de la zone de travall

110 phares

Pas d'éblouissement
des véhicules venant
en sens inverse




¢ Composants

Maquage de la chaussée

Marquage orange par couche
Plastique a froid a 2 composants
Support adésif en Epoxi




¢ Composants

Paratonnerre

Signaux pour la chaussee et la zone de travail:
- Film de protection UV

- Longueur des bords 30 cm

- Réfléchissant R3

35
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Déplacement pendant la nuit Film 2 min




O Espace de garde

25m Espace de garde »

2867

2254
wcC

Portal 3.5° tief Portal 3.5° hoch Belagsmaschine Portal 2° B Belagsfrase Portal 0°
Portail  bas Portail  haut Machine a revétement Portail Fraiseuse a revétement Portail
3145 5214 3145 6217 3145 65224 3145

Installation :

- Fraiseuse a revétement

- Finisseur

- Toilettes seches (transportées)
- Qutillage (transporte)



) Voie pour la logistique
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Etayage

Permet 12 étapes supplémentaires (3 par voie)
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Protection contre la chaleur

> 25 °C

Tapis thermiques sur plaque
d'assise

Pas d'empreintes dans le
revétement




) Protection contre la pluie

La digue de barrage réduit l'infiltration latérale de l'eau



O Protection contre la pluie

Canal avec ecoulement d'eau (joint entre le portail et le segment intermédiaire)



O
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Séchage de

a surface fraisée




o Travailler sous | 6 A S Bidge Film 5 min




