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Belastungskarte der

Hohe Belastung des Netzes

Nationalstrassen

Anzahl Motorfahrzeuge
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Baustelle




Q\ Traditionelle
/‘ Baustelle




y ASTRA Bridge




@ Baustellen im Vergleich

ASTRA Bridge

. Baustelle

@ 6 km Lange 1.5 km Lange
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¥ Temporare Signalisation
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Baustellenl2nge ca. 16350m




Verkehrsfuhrung
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Information Verkehr

Ziel > Fahrzeuge auf Autobahn halten

Wechseltextanzeige bei Kirchberg & Kriegstetten

Wianeen af

F 1 min , :




Bewertung Reisezeitverlust Verkehr

Von Kirchberg i Luterbach (17:00h):

1
16 Min (ohne ASTRA Bridge) =
18 Min s
21 Min .
0 23 Min -

— Effektive Reisezeit

— Durchschnittliche Reisezeit ohne Einfluss ASTRA Bridge

Erwartete Reisezeit ohne Einfluss ASTRA Bridge

Reisezeit Kirchberg - Luterbach

+ 3 Minuten Reisezeit

+ 5 Minuten Reisezeit

+ 7 Minuten Reisezeit

010 02200 0300 O400 0500 OG50D OFO0 OSDO O09D0 10000 11000 1200 1300 14:00 15000 16000 1700 1000 18000 20000 2100 2200 2300 OO0CDO

Tagesstunden



¥ Veranderung der Fahrzeiten

Fahrzeiten am Freitag, 16. August 2024

Tagesstunde
00:00 | 01:00 | 0200 | 0300 | 04:00 | 05:00 | D&OO | O7:00 | D800 | 0900 | 10:00 | 11:00 | 1200 | 1300 | 14:00 | 1500 | 16:00 | 1700 | 1800 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 2200 | 23:00
Phase vor ASTRA Bridge Referenzzeiten [min] 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 1" 10 ] 9 9 9
Phase mit ASTRA Bridge Effektive Fahrzeiten [min] 1 12 1 10 10 10 11 1 1" 11 1 12 15 17 16 14 13 13 1 11 10 10 10 10
‘M’eréndemng ggl Referenzzeit [min] | 2 ‘ 3 | 2 ‘ 1 ‘ 1 | 1 ‘ 2 ‘ 1 | 1 ‘ 1 ‘ 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 ‘ 1 | 1 | 1 ‘ 1 | 1 ‘

Tagesbewertung: O Verkehrstberlastung (u.a. hoher Schwerverkehrsanteil)

Fahrzeiten am Freitag, 23. August 2024

Tagesstunde
00:00 | 0100 | 0200 | 03:00 | 04:00 | 0500 | DE:00 | O7:00 | O8:00 | 0900 | 10:00 | 11:00 | 1200 | 1300 | 14:00 | 1500 | 16:00 | 1700 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
Phase vor ASTRA Bridge Referenzzeiten [min] 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 11 10 ] 9 9 9
Phase mit ASTRA Bridge Effektive Fahrzeiten [min] 11 10 10 10 10 10 11 11 1 11 12 13 14 15 16 15 14 13 11 11 10 10 10 10
‘Verﬁnderung ggi Referenzzeit [min] | 2 ‘ 1 | 1 ‘ 1 ‘ 1 | 1 ‘ 2 ‘ 1 | 1 ‘ 1 ‘ 2 | 3 | 4 ‘ 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 ‘ 1 | 1 | 1 ‘ 1 | 1 ‘

Tagesbewertung: O Verkehrslberlastung (u.a. hoher Schwerverkehrsanteil)



¥ Veranderung der Fahrzeiten

‘age grun:
‘age gelb:
‘age orange:
‘age rot:

'age Total Im Einsatz:

93 (67%)
26 (19%)
2 (9%)

I (6%)
139







«Der Verkehr Uber die Baustellenbrtcke
verlief reibungslos. Die Staus auf diesem
Abschnitt waren nicht der Bricke,
sondern der generellen

Verkehrstberlastung geschuldet. Die

Polizei stellt fest: die ASTRA Bridge

funktioniert.»

Boris Boss
Dienstchef Spezialdienste Verkehr

POLIZEI
KANTON
SOLOTHURN






Aufbau In zweil Nachten Film 5 Min




@ Konstruktion

< 53.5m 25m

53.5m >
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Bautelle

Rampenkell

Spezialanfertigung:

- 18 Stiick pro Rampe (je 9 links und rechts)

- Einvulkanisiertes Lochblech in Chromstahl, 6mm
- Gummi EPDM 80 +/- 5° Shore

- Verschraub- und auswechselbar

- Verschiedene Langen vorhanden




Bautelle
Zusatzfahrzeug (je 1 Stuck)

MAB

/Element 3

Element2 .

Steigung 1.25%
16.4 Tonnen

Element 1~



C Bauteile

Rampe unten (je 2 Stlck)

Steigung 1.25%
je 23.2 Tonnen




© Bauteile

Steigung 6.1%
je 56.7 Tonnen




Bauteile
Portal (18 Stlck)

33 Tonnen

Leitschranke
(Logistikspur)

Elastomer-Gleitlager

Transport

Hebevorrichtung
Abstitzplatte flr

Abstitzplatten 1.04 m?
Gummi beschichtet



© Bauteile

Dieselmotor Deutz (22 Stlck)

o
N



© Bauteile

Steuerungskasten (22 Stuck)
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¢ Bauteile
Hydraulik
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Bautelle
Abstutzplatte

Technische Herausforderung:

i

i

i

Keine bleibenden Eindrlicke im Belag!
Keine Belagsschaden!
Kein Grundbruch!

Facts:

Isolierung 15 mm Gummi

Fussplatte in alle Richtungen kippbar bis 3°
Max. Dimensionierung Flache 1.04 m?

55 Tonnen belastbar




Bautelle

Zwischensegment (19 Stuck)
Anschlagpunkte 45t Pneukran

18 Tonnen
3 Teile a 6 Tonnen

Verbindungsbolzen Einklappbare
Pritschenstlitzen (Lagerung)



C Bauteile

30

Leitschranken

Leitschrankenstlitze klappbar
(far Transporthéhe 4.00m notwendig)

Absturzsicherung 105cm

GPS Empfanger




U Bauteile
Steuerkabine (2 Stlck)




C Bauteile

Larmschutzmatten

Reduktion um 3 Dezibel

32
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Bautelle

Beleuchtung Arbeitsbereich

110 Scheinwerfer

Gegenfahrbahn nicht
geblendet
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Markierung Fahrbahn

C Bauteile
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Stufenmarkierung orange

Nacht

Tag



C Bauteile
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Blitzschutz

Signale Fahrbahn und Arbeitsraum:
- UV-Schutzfolie

- Kantenlange 30 cm

- reflektierend R3

-,




Verschiebung in der Nacht Film 2 Min




L+ Bereitschaftsraum

25m Bereitschaftraum »
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Portal 3.5° tief Portal 3.5° hoch | A Belagzmaschine Portal 2° B Belagsfrase Portal 0°
3145 5214 3145 6217 3145 65224 3145

Installation Baumeister:

- Belagsfrase

- Einbaufertiger

- Trocken-WC (fahrt mit)
- Werkzeug (fahrt mit)



) Logistikspur




Spriessungen

Ermaoglicht zusétzlich 12 Etappen (3 pro Fahrspur)
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Hitzeschutz

> 25°C
Thermomatten auf Fussplatte
keine Eindrticke im Belag

ey autobahnschweiz.ch
ey QU toroutesuisse.ch
ey QU tostradasvizzera.ch



